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Uber Asglatex

Kompetenz, Flexibilitat und Innovationsbereitschaft: Diese
Unternehmensleitlinien verfolgt die Asglatex Ohorn
GmbH mit aller Konsequenz. In seiner 90-jahrigen
Tradition in der Herstellung von technischen Geweben
hat sich unser mittelstandisches Unternehmen damit
erfolgreich am Markt behaupten konnen und steht heute
fUr ausgezeichnete Qualitat und kurze Produktionszeiten
im Dienste unserer Kunden.

Asglatex Ohorn GmbH
Roderstralle 15
01896 Ohorn
info@asglatex.com

www.asglatex.com




Asglatex im Uberblick
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Die Asglatex Ohorn GmbH ist ein in Sachsen

niedergelassenes Traditionsunternehmen, das auf

90 Jahre Geschichte zuriickblicken kann

Asglatex ist auf die Produktion von
Glasgittergeweben spezialisiert, welche vor
allem fiir Fassaden-Warmedammsysteme
verwendet werden

Zudem vertreibt Asglatex eine Reihe an
Zubehorartikeln fiir den Isolationsbedarf als
auch technische Textilien fiir andere
Applikationen wie fiir glasfaserverstarkte
Kunststoffe und den Hitze- und Feuer-Schutz

Derzeit hat Asglatex ca. 50 Mitarbeiter

Standort: Ohorn (nahe Dresden), Sachsen,
Deutschland
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Ein Ausflug in die Geschichte ASGLATEX @

1922 Grindung als Geyer & Co. in Dresden

* Herstellung von zunachst Schuhcreme ,Geyerit".

vor der Wende  Danach wurden Gewebe und Bander fur technische

/wecke hergestellt.

1992 Privatisierung durch den neuen Eigentimer Gerhard Blrger

| ra | » Spezialisierung auf die Produktion von Glasgittergewebe.
nach der Wende 2008 Ubernahme der Aslgatex Ohorn GmbH durch das
Polnische Unternehmen CB S.A. und
- . / / die Blrger Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF)

Seit 2011 CB S.A. ist alleiniger Gesellschafter von Asglatex



1992 ASGLATEX @

* Impragnieranlage
* Webmaschinen
« Computer, Software, etc.

2012/ 2013
* Neue Produktionshalle
* Neue Impragnieranlage

2016/ 2017

* Neue Wickelmaschinen
Investitionen * Neue Webmaschinen

2018

» Automatische CO2-Loschanlage
* Neue Latexsilos

2019

* Neues Kamerasystem zur optimierten Kantensteuerung

 Neue Webmaschinen und Modifizierungen bestehender Maschinen
» Neue Kuhlwalze fur die Impragnieranlage

2020
* Neue Jumbo-Jumbo Umrollanlage mit Druckeinheit
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D Investition - Eine neue Imprignieranlage
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Asglatex hat mehrere

Millionen Euro in eine

moderne und effiziente

Impragnierungsanlage

zum Ausrusten des

Glasgittergewebes und in Erweiterung der Steigende Nachfrage nach Glasgittergeweben

eine damit verbundene Produktionskapazitat (zunehmender Bedarf an Warmedammverbund-

neue Produktionshalle und ErschlielBung systemen in der EU & Antidumping-Zoélle auf

investiert. neuer Markte chinesische Importe)
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Investitionen - geristet fiir die Zukunft
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Mit den neuen Maschinen
steigert Asglatex die
Produktionskapazitat

Langfristige
Wettbewerbsfahigkeit
Steigende Nachfrage nach Glasgittergeweben und hohere Flexibilitat

(zunehmender Bedarf an Warmedammverbund-
systemen in der EU & Antidumping-Zolle auf

chinesische Importe)




Seit 2011 ist das polnische Unternehmen CB S.A.
der alleinige Gesellschafter von Asglatex

Unterspannbahnen und

Dachzubehor

CB ist ein mehrheitlich in Familienbesitz
befindliches Unternehmen, welches als
Bauhandelsfirma in Polen und Europa

fungiert.

Neben Asglatex als Produktionsstandort ¥

gehort CB auch eine Produktionsfirma fir  ##5.°
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hochwertige, europaweit zertifizierte 4
Dachunterspannbahnen.

Abdichtungen, FlUssigfolien,

Baufolien
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Armierungsgewebe und

Zubehor



ASGLATEX G
Die hauptsachlichen Produktionsschritte

Herstellung

P Impragnierung des
von Scharbaumen

Gewebes

Umwickeln und
Verpacken des
Gewebes

Weben von
Rohgewebe
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Herstellung von Scharbaumen
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Das Weben von Rohgewebe
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Das Impragnieren des Rohgewebes
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Umwickeln und Verpacken des Gewebes
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Menzel Wickelautoma
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Trima Wickelautomat
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Zertifizierungen

Das franzdsische wissenschaftlich-technische Institut flr Bautechnik
ist berechtigt, zu prifen, ob die Bestimmungen Europaischen
Technischen Zulassung erfullt werden.

Die European Technology Assessment Group (ETAG) ist ein
kooperatives Netzwerk von Forschungseinrichtungen, die Studien im
Feld der Technikfolgenabschatzung fur das Europaische Parlament
durchfthren.

EN ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein Qualitdtsmanagementsystem
fest, denen eine Organisation zu genlgen hat, um Produkte und Dienstleistungen
bereitstellen zu kénnen, welche die Kundenerwartungen sowie allfallige behordliche
Anforderungen erflllen.

‘ Um Bauprodukte auf dem Markt der Union respektive in Osterreich
bereitstellen und einbauen zu durfen, ist ihre Verwendbarkeit nachzuweisen.
Dabei ist zu differenzieren, ob flr das gegenstandliche Bauprodukt
harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen oder nicht.
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In der Vergangenheit
lieferte Asglatex seine
Produkte hauptsachlich in
die deutschsprachigen
Lander Europas
(Deutschland, Osterreich,
Schweiz)
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Mehr und mehr
werden die Produkte
auch in Landern wie
ltalien, Frankreich und
Polen verkauft

DaruUber hinaus sieht
Asglatex ein hohes
Verkaufspotential in
grofsen Teilen
Osteuropas

Dazu werden derzeit
verstarkt Verkaufs-
malinahmen durchgefihrt:
Einstellung neuer Verkaufer,
Kundenakquise,
Messeteilnahmen,
Marktzulassungen



Das Asglatex-WDVS-Gewebe aus E-Glas sorgt fur eine zuverlassige, stabile Armierung sowohl bei EPS- als auch bei
Mineralwoll-Dammung.
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Das Asglatex-Universalgewebe wird in Dreherbindung aus Textilglas (E-Glas) mit Spezialausristung fir besondere
Schiebefestigkeit / Dimensionsstabilitat hergestellt und ist extrem alkali- und verrottungsbestandig. Es bietet eine
grol3e Bandbreite an Einsatzmoglichkeiten sowohl im Aul3en- als auch im Innenbereich.
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Aulsenputz-, Innenputz- und Panzer-Gewebe runden unser Programm ab. Diese Gewebe sorgen durch lhre
besondere Reilsfestigkeit und geringe Dehnbarkeit flr den erforderlichen Spannungsabbau und verhindern
zuverlassig Risse im Putz.
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